























articulostécnicos

Otro hecho destacable es la gran
capacidad de oxidacion de la ma-
teria organica (oxidabilidad), obte-
niéndose una mayor reducciéon a
la esperada inicialmente, lo que ha
favorecido el control de la formacion
de THM en los depdsitos municipa-

lesy en toda de la red de distribucion
(fase en baja) donde se llevan a cabo
cloraciones posteriores para mante-
ner el nivel de desinfeccion. En este
caso, los valores han pasado de estar
cercanos a los 150 pg/l a ser inferio-
res a 100 pgl/l.

Figura 6. Evolucion de los THM en la red de distribucion de los municipios
mas representativos de cada zona durante el periodo 2006-2012.
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a valores menores a 1 pg/l.

Nota: aquellos casos en los que no se aprecia valor de THWI, estios comespor

42 TECNO

En definitiva, a raiz de los resulta-
dos presentados, ha quedado paten-
te la versatilidad del dioxido de cloro
para llevar a cabo la desinfeccion
del agua bruta procedente de cua-
tro embalses con caracteristicas muy
distintas, obteniéndose buenos re-
sultados en las ETAP, donde se lleva
a cabo la desinfeccion con diéxido
de cloro, posteriormente, en los de-
poésitos municipales, donde se afiade
hipoclorito sédico, y finalmente en
toda la red de distribucion.
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